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¢ OFFERTA € ORDINE

CLIENTE Rif. Impianto
N. Impianto Rif. CMA

MODULO ARCATA E PARTI MECCANICHE  IMPIANTI IDRAULICI

N.B.: barrare la casella del modello di arcata scelto indicando anche le prestazioni di impiego richieste. Unire alla presente copia del progetto di impianto: le misure sono in mm.

I:I ARCATA I:I PARTE MECCANICA COMPLETA I:I COMPONENTI I:I PROGETTO E RELAZIONE TECNICA
PORTATA NOMINALE p ky V  FOSSA TIPO VANO
PESO CABINA E OPERATORI 0 kg A CORSA |:| CEMENTO ARMATO
PESO ARCATA kg N TESTATA (] MURATURA
TOTALE P+0 |0 ks 0  TOTALE 0 [ ] INCASTELLATURA
TAGLIA 2:1 N° ARCATE DIRETTA LATERALE N° ARCATE DATI IMPIANTO B
7 ot 1900 7 wod a0 | Mod. 20000 [ ] Mod. 20090 | N ACCESSI o
|:| Mod. 2000/480 I:I Mod. 2003 I:I Mod. 2001/D I:I Mod. 2004/D Velocita m/s
(7 Wod. 2000 7 wod200s | L Mod. 20020 (] Mod. 20050 | e Fermate
[ Mod. 2001 [ Mod. 2005 | Quotab. TG
FORNITURA SUPPLEMENTARE (OPTIONAL) ] amgae s .
[ pRoLUNGHE MENSOLE [] 2;‘;‘,’;1‘{,‘3:,2“% % e d—
1 TAMPONI IN GOMMA SOTTOCABINA (] asaldare e T

~ abullonare  p°sn n° dx.
I:I STAFFA SUPPLEMENTARE PER IL PISTONE
I RuLLI SUPERIORI CON ECCENTRICO [ bloceo paracadute a presa progressiva
] MoTANTI EXTRA [ ] dimensione scartamento fuori standard ~ mm
LI ouiaToRs co suppoRT [ verniciatura diversa da RAL 7024 colore

COMPONENTI MECCANICA

GUIDE [ | FORNITURA AMMORTIZZATOR! [ | FORNITURA | FUNI [ | FORNITURA
%U:N:UZMI:D rghom L1 7 wote esxzios [ [ | Tipo ST14

(] 1 70x70x8 oemt [ Isom | ) Moteszxsxe wl [ ]| @[]
I:I T 82X68K9 |:| Trafilate |:| Lavorate I:I Molle 96X230x18 NOI:I:I N° ED

[ 7 9oxrsx16 [ Poliuretanici vl ]
Lunghezza mm [T T T[]

|:| T 125X82X16 |:| Piastre giunzione guide
Cmmo [ Jrasseti ot L[ ] | [ At (7 airo

I:I T 127X89K16 |:| Bride O Dj |:| Per velocita > 0,63 m/s
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COMPONENTI MECCANICA
PISTONE PILASTRING || FORNITURA VARE [ | FORNITURA
0] I:I Un pezzo |:| 80X80X4 |:| Pulegge arcata (1)) N
(] duepezi | L 001003 [ ] Attacco funi Tigo
_ [ 100x100 ] % Sup
Tipo [ 1 100x1006 Rullo arcata [ | inf ) N°
|:| Olio 0.ta It I:I 100X100X10 Altro
Tipo olio H=
3300 Fornitura standard:
3200 ARCATA 2005 - 2005 DL
3100 -
5000 N * hase portante, montanti, crociere;
N
2900 \\ e rulli con perno eccentrico;
2800 ™ . . . -
oo e attacchi alle funi con tenditore a strozzare completi di molle e
S bulloneria;
2600 \
2500 \ ® coppia di ammortizzatori a molle con pali e staffaggi:
2400 N\ * vasca raccolta dell'olio con dima partenza guide completo di
SaeOY N U O I TN capofisso fondo fossa;
O 2200
§ 2100 e coppia staffoni di fissaggio pistone, posizionamento pistone e
& 2000 pilastrino e collare;
w 1930 JARCATA 2003 - 2003 DL
E' 1900 ™ e pilastro di base del pistone;
E ijzz \\\ * arcatina con puleggia su cuscinetti e pattini;
0 1650 f----f----f--—-f---—----- R e et -1
g 1600 © blocchi paracadute a presa istantanea omologati CE;
ijzz s R N * contatto eletirico di allentamento funi;
\ Ty
1300 e dispositivo prova paracadute approvato TUV con molle tensione
1200 ARCATA 2001 - 2001 DL § funl
1160 v ’
1100 [ARCATA 2000/480 N . . .
ARGk 200 N e scivolo fine corsa con staffa supporto fine corsa;
1000 9“"1’:"3 ARGATAI00 | | ree N
. N Tutti i materiali sono conformi alla CE 95/16.
800 ———
o La C.M.A srl declina ogni responsabilita di  fornitura non
600 ; . . . T . .
: conforme in caso di errata oincompletatrasmissioni dei dati
2 5 gl g richiesti.
" seazocsmA(mm)

INFORMAZIONI COMMERCIALI

Tempi di consegna

Luogo di consegna

Trasportatore

Note

DATA

Timbro e firma per accettazione
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