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La new home di CMAlifts segna una vera e propria sfida hi-tech vinta. Nello 
specifico si tratta di un nuovissimo stabilimento realizzato a Corato (BA), in 
Puglia, che esprime al meglio l’obiettivo che l’azienda si è prefissata: diventare 
un’industria 4.0.

La spina dorsale dell’impianto progettato e realizzato da una nota azienda 
italiana, forte di una considerevole esperienza nel mercato della fornitura di 
sistemi flessibili per la lavorazione della lamiera, è senza dubbio il magazzino 
automatico a vassoi bifilare a 32 livelli, che permette di gestire molteplici 
formati di lamiera e collegare tutte le singole tecnologie, armonizzando le 
macchine di taglio laser fibra, le punzonatrici di taglio e deformazione, veri 
e propri centri di lavoro 4.0, la pannellatrice e le presse-piegatrici, una delle 
quali interamente asservita da un modernissimo robot antropomorfo.

Oltre all’altissimo livello tecnologico, l’impianto di CMAlifts permette di 
lavorare con grande flessibilità e produttività, nonché di poter gestire la 
produzione a kit o a lotti. CMAlifts ha da sempre a cuore l’ambiente e il 
mondo green. Infatti, l’azienda ha installato pannelli fotovoltaici che riescono 
a coprire il 55% del fabbisogno energetico annuo. Inoltre, avendo investito in 
macchinari che vantano un medio OEE superiore all’80% e una produttività 
delle singole macchine superiore al 90%, CMAlifts punta a migliorare 
ulteriormente il suo target ambientale e qualitativo in genere. L’impiego di 
tutti questi elementi di alta qualità ed efficienza energetica rafforza il Made in 
Italy di CMAlifts nel Mondo.

Verso il futuro



Per CMAlifts il futuro è già oggi; come sperimentato con successo per la 
prima volta nel corso della Fiera Interlift 2023, l’azienda offre la possibilità ai 
clienti di visitare virtualmente la propria sede grazie all’impiego di visori che 
regalano all’utente un’esperienza unica.
Non solo, sempre grazie alle nuove tecnologie ed alla realtà aumentata, 
per il cliente è possibile anche disporre di un configuratore digitale che 
permette di creare virtualmente il proprio castelletto o la propria cabina e 
successivamente di visualizzare questo prodotto - grazie alla fotocamera del 
proprio smartphone –all’interno dell’ambiente scelto.

Visita virtuale e
relatà aumentata



La CMAlifts è stata fondata nel gennaio 2001 a seguito di un’idea ambiziosa dei fratelli Giulio e 
Gaetano Caputo, con una mission incentrata sul modello di un’industria dal cuore artigiano, 
produttrice di piattaforme elevatrici, ascensori e montacarichi per uso civile e industriale, attenta al 
cliente, alla qualità del prodotto, alla sicurezza del personale e alla tutela dell’ambiente. 
A oltre vent’anni dalla sua fondazione, CMAlifts è oggi leader in Italia nel settore del trasporto 
verticale, operando nel pieno rispetto delle norme inerenti ai sistemi di gestione per la salute e 
sicurezza sul lavoro, avendo acquisito la certificazione ISO 45001:2018, oltre all’ISO 9001 per il 
sistema di gestione per la qualità e all’ISO 14001 per il sistema di gestione ambientale. 

Inoltre, le piattaforme elevatrici, elettrica FEBO e oleodinamica Mercury, sono dotate dell’Attestato 
di Esame CE del Tipo, e la lavorazione degli elementi strutturali in acciaio è dotata del Certificato di 
Conformità del Controllo Della Produzione in Fabbrica.
Il mercato in cui opera l’azienda, negli anni si è allargato in tal misura da richiedere una capacità 
produttiva adeguata alle richieste della domanda. Questa espansione si è recentemente concretizzata 
con l’inaugurazione della modernissima sede in cui ogni aspetto del lavoro trova il proprio spazio.
Per soddisfare le crescenti richieste, la CMAlifts è rappresentata sul territorio nazionale italiano, 
nonché all’estero, con propri uffici di rappresentanza.
CMAlifts è diventata un’industria 4.0 grazie all’impiego di macchinari di ultima generazione e di un 
sistema gestionale che permette di interconnettere tutti i processi aziendali. 
Questo cambiamento hi-tech è certamente un’evoluzione virtuosa del proprio sistema di produzione 
a beneficio sia della produttività che della soddisfazione del cliente.
Il costante incremento di ordini provenienti dal mercato estero è il risultato di una continua 
partecipazione alle fiere di settore internazionali. Oggi CMAlifts ha clienti in Europa, Africa, Asia e 
Oceania. Artigiana nel cuore e nell’estro delle sue maestranze, la società è un’industria che offre 
sistemi hi-tech, ponendo al centro dell’attenzione il rapporto con le persone, per cui le soluzioni 
vengono foggiate insieme ai clienti con un metodo di lavoro che contraddistingue ogni fase: gestione 
degli ordini, progettazione, produzione e consegna in cantiere con propri mezzi di trasporto.

Sede centrale CMAlifts, Corato (BA) – Italia
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* La quota minima indicata è variabile in funzione delle specifiche dell’impianto (tipologia, velocità, portata).

N.B.: per qualsiasi altra necessità, rispetto agli impianti sopra indicati, la CMAlifts sarà ben lieta di valutarne la fattibilità tecnica.
N.B.: tutti gli impianti possono essere richiesti a norma EN 81-70 - D.M. 236/89 (Legge 13) e con alimentazione 230 V monofase.

• Incastellature metalliche per interno ed esterno (RAL, 
INOX)

-     Standard, Slim per spazi ridotti, con cristalli esterni e 
borchie.

-    Tamponatura in lamiera verniciata, plastificata, acciaio 
inox, coibentata, in cristallo e su richiesta.

• Impianti oleodinamici EN 81-2 – EN 81-20/50

-      Struttura a sedia, portata fino a 2400 kg 

        Configurazioni: tiro diretto centrale - tiro diretto laterale 
- tiro in taglia 2:1.

• Impianti elettrici tradizionali EN 81-1 – EN 81-20/50

-      Struttura a sella, portata fino a 2000 kg e vel. fino a 2,5 
m/s 

       Configurazioni: tiro diretto - tiro in taglia 2:1 con rinvio 
in alto o basso - Cavalletto per argano.

• Impianti elettrici MRL EN 81-1 – EN 81-20/50

-      Tiro diretto, struttura a sedia Pegaso NARROW dtg 440 
mm (portata fino a 320 kg e vel. nominale 1 m/s)

-      Tiro diretto, struttura a sedia Pegaso 1:1 (portata fino a 
630 kg e vel. nominale 1 m/s)

-      Tiro in taglia, struttura a sedia Pegaso 2:1 (portata fino 
a 1600 kg e vel. nominale 1 m/s)

-      Tiro in taglia, struttura a sella Pegaso DUE (portata fino 
a 2000 kg e vel. nominale 2 m/s)

-      Tiro in taglia, struttura a sella Pegaso DUE (portata fino 
a 2500 kg e vel. nominale 1,6 m/s)

• Impianti EN 81-21 fossa ridotta - testata ridotta

-     Impianti oleodinamici: fossa min. 200* mm e testata 
min 2400* mm (portata fino a 2000 kg)

-      Impianti elettrici tradizionali: fossa min 350* mm

-      Impianti elettrici MRL: fossa min 250* mm, testata min 
2400* mm e portata fino a 1250 kg

• Impianti Direttiva Macchine 2006/42/CE

-      Mercury: homelift oleodinamico (portata fino a 1000 kg e 
vel. max 0,15 m/s – vel. max 0,3 m/s NO CE) 

-       Febo: homelift elettrico MRL (portata fino a 500 kg e 0,5 kW 
circa e vel. 0,15 m/s – vel. 0,3 m/s NO CE)

• Kit ristrutturazioni

-   Kit Simplex: destinato all’ammodernamento dei vecchi 
impianti elettrici

-      Cabina Piuma: la cabina leggera, con pannelli in alluminio, 
dim 800x1200 completa di porta PESO 160 kg

• Impianti per vani stretti

-      “Ponte oleo”, oleodinamico con esterno struttura 770 mm

-      “Ponte elettrico MRL” con esterno struttura 760 mm

-    Oleodinamico “DTG 400”, per vani con esterno struttura 
660 mm

-     “MRL Pegaso Narrow”, per vani con esterno struttura 690 
mm

-      “MRL Pegaso Ultraslim” con pacco meccanica 235 mm

-      “FTR1 Slim” oleodinamico con pacco meccanica 180 mm

• Impianti speciali

-      Ascensori panoramici

-      Ascensori uso alimentare (acciaio AISI 316L)

-      Ascensori in servizio pubblico USTIF (metropolitane, stazioni)

-      Ascensori antincendio e di soccorso (D.M. 15/09/2005)

-      Ascensori antincendio (EN 81.72)

-      Ascensori resistenti ai vandali (EN 81-71)

Cabine standard - personalizzate - panoramiche - sagomate - leggere
Telai - imbotti - porte di piano (cieche, rivestite, in cristallo intelaiate e full glass)



CASTELLETTO METALLICO 

Caratteristiche

Accessori

Note

• Dima di partenza;
• Moduli di fossa e di testata “su misura”;
• Moduli intermedi “con passo fisso (3000 mm)”;
• Traverse lato accessi “regolabili”;
• Traverse altri lati “con passo fisso (1500 mm)”;
• Tetto di chiusura;
• Aerazione;
• Fermavetri orizzontali e verticali;
• Staffe collegamento guide;
• Verniciatura nei colori tinta RAL; 
• Bulloneria ad alta resistenza cl. 8.8;
• Progetto e dimensionamento strutturale.

CMAlifts lavora a stretto contatto con architetti e progettisti per seguire le ultime tendenze del 
mondo del design.
Le nostre strutture sono conformi alla norma EN 1090 e i nostri processi di lavorazione 
rispettano severi requisiti di qualità.

CMAlifts propone ai suoi clienti:

• Strutture idonee per installazioni sia all’interno che all’esterno 
• Strutture in lamiera zincata per zone costiere/località marittime 
• Strutture slim per spazi ridotti (solo per interno)

• Controventature di irrigidimento struttura in funi di acciaio;
• Tetto spiovente a singola/doppia falda o a “punta di diamante”;
• Aerazione con griglia gelosia su tamponatura o canalizzazione su tetto;
• Tamponatura con pannelli in lamiera verniciata nei colori tinta RAL,
   in coibentato, in cristallo di sicurezza trasparente, bianco latte,
   fumé, grigio, bronzo e stop-sol, con cristalli esterni con borchie. 

Le nostre strutture comprendono la verniciatura in tinta RAL di tutti i componenti del 
vano corsa. La verniciatura a polvere con resine poliestere carbossilate garantisce 
un’eccellente resistenza alla luce, al calore, agli agenti atmosferici, chimici e alla 
nebbia salina.



Perché Scegliere Febo
In caso si richieda estremo comfort e silenziosità. Grazie al suo azionamento elettrico, FEBO è la massima 
avanguardia hi-tech sul mercato. Questa scelta rispetta a pieno l’ambiente, in quanto il sistema non prevede 
l’uso di olio ed i consumi sono particolarmente contenuti. Inoltre, non necessita di locale macchina. La 
piattaforma FEBO utilizza  il normale impianto di casa consumando, in movimento, al massimo 0,5kW (per 
velocità nominale 0,30m/s NO CE - potenza nominale 0,9kW). 

In opzione è possibile richiedere l’elimina-
zione dell’armadietto e l’inserimento del 
quadro di comando direttamente sul mon-
tante di una delle porte di piano. 



La Piattaforma Elettrica Febo
Tutto di serie, perché sicurezza e comfort non sono optional

Dispositivi a raggi infrarossi interrompono il movimento
di chiusura delle porte in presenza di un ostacolo.

Accesso sempre sicuro

La cabina di dimensioni variabili di FEBO consente l’installazione 
dell’impianto in vani nuovi o preesistenti.

Adattabilità e flessibilità

L’assenza del locale macchine di FEBO riduce gli spazi necessari 
per l’installazione.

Più tecnologia, meno ingombri

È sufficiente una presa elettrica domestica 230 V monofase
per alimentare FEBO (non è più necessaria la  400 V trifase).

Facilità di allacciamento

Febo è personalizzabile al 100% dal punto di vista del design,
dei materiali e dei colori.

Personalizzazione

Grazie ad un impianto testato ed alla solidità dei componenti.
Manutenzione ridotta

Grazie all’estrema silenziosità ed alla precisione di arresto.
Comfort di marcia

Indicazione visiva dello stato di “occupato”, “in arrivo”, “presente” 
al piano.

Indicazione visiva dello stato

Motori Gearless: garanzia di robustezza ed affidabilità.
Motore

Precisione assoluta di fermata al piano.
Precisione di fermata

Sistema di monitoraggio dei movimenti incontrollati.
Dispositivo contro i movimenti incontrollati

Sicurezza dei passeggeri
Sistema di riporto automatico al piano, in caso di black-out garantisce l’apertura 
delle porte al piano ed assicura un ottimo comfort di marcia senza scossoni e 
turbolenze.

Con azionamento elettrico MRL, per portate fino a 500 kg e velocità
0,15 m/s (disponibile con velocità nominale di 0,30 m/s per impianti NO CE).

FEBO “Hybrid”
Risparmia con la luce del sole.

COME FUNZIONA

Il sistema consente sia il recupero di energia che l’impiego opzionale di un pannello 
solare per mantenere cariche le batterie, riducendo così l’approvvigionamento dalla rete 
elettrica.

CONSUMI AL MINIMO

La cabina di dimensioni variabili di FEBO consente l’installazione dell’impianto in vani 
nuovi o preesistenti.

UN PRODOTTO SU MISURA ADATTABILE AI VARI CONTESTI 

FUNZIONAMENTO GARANTITO ANCHE IN CASO DI BLACKOUT ELETTRICO
L’energia accumulata dalla batteria è in grado di mantenere in servizio l’impianto 
permettendo la normale salita e discesa, per un numero limitato di corse, anche in caso 
di prolungata interruzione della corrente.

Il sistema è alimentato da un caricabatteria collegato alla rete 230 V monofase. Il 
motore viene alimentato esclusivamente durante la corsa mentre, durante il periodo 
di stazionamento, le batterie si ricaricano attraverso la rete elettrica convenzionale o 
l’impiego di un pannello fotovoltaico. La potenza impiegata varia da 0kW a 0,5kW, a 
seconda dell’uso dell’impianto.

DA 0KW A 0,5KW

Quando la cabina è vuota durante la salita oppure piena in discesa, il motore funziona 
come una dinamo: l’energia non viene dissipata ma accumulata nelle batterie che quindi 
si ricaricano.

FEBO HYBRID RECUPERA ENERGIA



Perché Scegliere Mercury
Qualora nell’edificio ci sia uno spazio sufficiente a contenere un armadio dedicato al quadro 
di manovra e alla centralina oleodinamica. 
Grazie al suo azionamento idraulico, MERCURY ben si presta ad una manutenzione ridotta. 
Inoltre, la piattaforma elevatrice è semplice da installare e rappresenta la soluzione più 
adatta a superare dislivelli contenuti.
Mercury, con azionamento oleodinamico, per portate fino a 1.000 kg e velocità 0,15 m/s 
(disponibile con velocità nominale di 0,30 m/s per impianti NO CE).

La Piattaforma Oleodinamica Mercury
Cambia il sistema, non la qualità

La cabina di dimensioni variabili di MERCURY consente
l’installazione dell’impianto in vani nuovi o preesistenti.

Adattabilità e flessibilità

MERCURY è personalizzabile al 100% dal punto di vista
del design, dei materiali e dei colori.

Personalizzazione

Accesso sempre sicuro



Gli ascensori MRL PEGASO sono il frutto dell’esperienza maturata dalla 
CMAlifts e rappresentano la soluzione ideale e versatile in tema di 
trasporto verticale. 
I modelli MRL PEGASO e MRL PEGASO DUE si distinguono dagli 
ascensori elettrici tradizionali per l’assenza del locale del macchinario: 
l’intero ascensore, infatti, si trova all’interno del vano corsa.

Il modello MRL Pegaso a Ponte, si distingue non solo per l’assenza del 
locale del macchinario, ma anche perché permette di avere l’accesso 
principale opposto a tutti gli altri in un vano stretto.

MRL PEGASO 

MRL PEGASO 
PUÒ ESSERE 

EQUIPAGGIATO
CON IL SISTEMA 

HYBRID

GLI ASCENSORI MRL PEGASO
E MRL PEGASO DUE

IMPIANTO MRL
PEGASO A PONTE

IMPIANTO MRL
PEGASO

IMPIANTO MRL
PEGASO DUE



L’ASCENSORE OLEODINAMICO

Impianto a ponteImpianto in taglia 2:1 Impianto diretto laterale Impianto testata fossa ridotta

L’ascensore oleodinamico CMAlifts è la soluzione diffusa, affidabile ed economica. Questo prodotto, italiano al 100%, 
garantisce un’estrema versatilità e si presta a contesti differenti (edifici residenziali, centri commerciali, scuole, 
ospedali, alberghi...). L’ingombro estremamente ridotto, in particolare, ne permette l’installazione anche in strutture 
dove non era stato previsto lo spazio per l’ascensore. Inoltre la possibilità di disporre di apparecchiature di comando e 
di unità di potenza senza particolari vincoli, ha fatto sì che questo tipo di impianto sviluppasse la cosiddetta soluzione 
MRL (Machine Room Less): senza locale macchine. Molto diffuso è infatti l’utilizzo di appositi armadi contenenti il 
quadro di manovra e il gruppo oleodinamico. L’impianto a Ponte oleodinamico è un impianto che permette di avere 
l’accesso principale opposto a tutti gli altri in un vano stretto.



ANTIOPE

MAIA

ESTIA

AURA

LE NOSTRE CABINE

DEDALO

TEBE

PANDORA

EOS



CMAlifts è da sempre attenta alle esigenze dell’individuo ed è in prima  linea per contrastare tutte le barriere 
architettoniche che, troppo  spesso, limitano la libertà di movimento.

Ogni edificio, grazie ai  prodotti specifici CMAlifts, può diventare accessibile con l’impiego di montascale e 
porta carrozzine particolarmente rifiniti  nei dettagli; tutte queste tipologie di prodotti, presenti nel catalogo  
CMAlifts, sono Made in Italy e sono soggette ad un severo controllo qualità. Particolare attenzione è posta nel 
seguire l’evoluzione delle  principali norme tecniche, allo scopo di assicurare la giusta soluzione  alle richieste 
dei singoli utenti.

IL MONTASCALE CMALIFTS
Una comoda seduta mobile per affrontare le scale di casa

COMFORT

FACILE DA USARE

PERSONALIZZAZIONE

Grazie al sistema di comando girevole, la discesa e la salita dal 
montascale sono facili e confortevoli.

Grazie all’interruttore a levetta dal design ergonomico e al 
telecomando, situato all’estremità del braccio, il controllo 
del montascale CMAlifts è adatto a tutti gli utenti, anche a 
coloro con ridotta mobilità.

Il sedile e lo schienale del montascale CMAlifts, con cuciture sottili 
ed eleganti, hanno un aspetto raffinato ed offrono una sensazione di 
morbidezza che aggiunge ulteriore comfort alla guida.

CMA offre soluzioni personalizzate e su misura
PORTACARROZZINE
Il PORTACARROZZINE CMAlifts è idoneo sia all’uso in edifici privati che pubblici ed è conforme all’adempimento 
degli obblighi previsti, in caso di nuova realizzazione o ristrutturazione, dalla Legge 13 del 09/01/89 e D.M. 
236 del 14/06/89 relativa all’abbattimento delle barriere architettoniche in condomini, alberghi, ristoranti, bar, 
negozi, uffici e altri locali con accesso al pubblico. 
Agevolazioni fiscali: contributi per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, previsti dalla 
Legge 13/89. 
Detrazione del 50% per interventi di eliminazione delle barriere architettoniche. Aliquota IVA agevolata 4%.



SCOOTER ELETTRICI CARROZZINE

CARPO 2 XD SE
Questo scooter a 4 ruote, resistente e comodo, 
è ideale per percorsi con salite. Può essere 
programmato elettronicamente garantendo un 
piacevole avvio del mezzo.

CERES SE
Il Ceres S.E. (Special Edition) combina design e 
qualità. Un semplice comando manuale, nuove 
luci a LED e paraurti sportivo per la sicurezza.

SEDNA PREMIUM
Lo scooter Sedna è perfetto per il trasporto. 
Leggero, compatto e pieghevole in meno di 
un minuto, facile da trasportare come fosse 
una valigia da viaggio su barche e in treno 
(incluse le batterie). Ideale per brevi distanze e 
maneggevole per poter girare in stanze piccole, 
ristoranti e negozi. Versione Premium con 
braccioli pieghevoli e sedile girevole.

VENUS 4 SPORT AIR
Scooter a 4 ruote per un utilizzo misto. Funzionale 
e pratico, si smonta facilmente in 5 parti senza 
utensili.

Vi presentiamo la carrozzina V500 Active, sviluppata basandoci 
sul concetto di successo della famiglia V500. Questo modello 
all’avanguardia offre un’ampia gamma di opzioni e accessori, 
progettati per soddisfare diverse esigenze, comprese quelle più 
avanzate.

Progettata per la massima personalizzazione, la V500 Active offre 
un’elevata configurabilità. Con un’estetica moderna ed attiva, si 
rivolge a coloro che cercano un aspetto elegante e dinamico.

V500 ACTIVE
CARROZZINA MANUALE

Presentiamo Plego, una carrozzina elettronica pieghevole e 
leggera che può essere facilmente trasportata durante il viaggio. 
Si chiude in modo compatto, rimane in posizione verticale su 4 
ruote ed è manovrabile come una valigia, risolvendo facilmente 
il problema di trasporto.

PLEGO
CARROZZINA ELETTRICA



LAMIERE PLASTIFICATE 

B13 Azzurro

Bianco Avorio Grigio chiaro Rosso Nero

DT29SMA Sabbia ruvida DT32SMA Trame granito F21PVA antigraffio

N4 Grigio scuro

F12PPS tipo acciaio

G22SMA Giallo pastelloL4SMA Oro 

F21SMA tipo alluminio

PPS12PPS10

V14 Verde pastello

313 Wengè
finitura nutshell

1381 Transversal oak
finitura cross

1385 White ash
finitura cross

1619 Rovere trasversale
finitura cross

1643 Ciliegio 
finitura morbida

1609 Ciliegio Pavese
finitura SEI-DUE

1324 Noce nazionale
finitura morbida

PPS5 PPS11
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LAMINATI PLASTICI

COLAMINATI

ACCIAI

616 Senape

Pelle lucido

Acciaio lucido BA Acciaio Scotch Brite

S.C. 211 Verde

Dama

S.C. 111 Specchio S.C. 213 Oro S.C. 321 Gold Stripes Blu

Quadro lucido Lino lucido 2WL lucido

688 Blu

628 Giallo

672 Grigio

732 Marrone

674 Nero

734 Arancio 753 Verde

543 Avorio 498 Grigio 3820 180 Grigio Mercury 3820 100 Nero Quasar3820 110 Grigio Venus

PVC antiscivolo
R10

Lucido a specchio Oro lucido Bronzo lucido Titanio Rosso lucido
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Zerbino in Cocco

PIETRE

Rovere

Sono disponibili altre colorazioni e materiali su richiesta, da concordare con l’ufficio vendite C.M.A. S.r.l.
La colorazione dei materiali riprodotti in questa scheda potrebbe non essere fedele a quella reale.

Materiali disponibili fino ad esaurimento scorte.

Noce nazionale

Bianco Carrara Verde Guatemala 

Bianco Castello Nero Africa

PARQUET

M
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I

Cristallo calpestabile bianco 
latte e texture antiscivolo

VETRO

ROCKSOLID

431 White 607 Polar Ice 616 Perla Bianca 617 Perla di Sabbia

642 Sunset Beach 424 Red 

2402 Dove Tail

663 Vetro Moretti 656 Black Star

Corrimano cromo standard
Scotch Brite/lucido

Multiforo
standard

Illuminazione a faretti

Paracolpi in legno

Motore Gearless

Quadro di manovra
Impianto oleodinamico

Centralina oleodinamica Pistone oleodinamico

Paracolpi in lamiera o acciaio Paracolpi in PVC

Quadro di manovra
Impianto Mrl

Illuminazione con plexiglass

Sedile ribaltabile
bianco lucido RAL 9016

o nero opaco

Multiforo a bolle Multiforo a riquadri Multiforo a fori rettangolari
con disegno a piramide

Multiforo labirinto

Corrimano acciaio semisfera 
Scotch Brite/lucido/colorato

Corrimano acciaio 45°
Scotch Brite/lucido/colorato

Corrimano acciaio barra piatta 
Scotch Brite/lucido/colorato

Corrimano 81.70 acciaio
Scotch Brite/lucido

Corrimano in acciaio
Scotch Brite/lucido

ACCESSORI

COMPONENTI

CO
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G
RU
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O

O
LE
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D

IN
A

M
IC

O

ASPIRATORE

Cielo stellato (punti led)

Maniglione
standard

Maniglione 
inox Micro TSA

Operatore di porta Sospensione di porta Apriporta automatico 
per porte a battente

SI
ST

EM
A

 G
SM

M
EC

CA
N

IS
M

I E
A

U
TO

M
AT

IS
M

I

Multiforo a faretti

Illuminazione con pannello led



Gaetano Caputo
n.caputo@CMAlifts.com

Giulio Caputo
g.caputo@CMAlifts.com

Amministrazione
amministrazione@CMAlifts.com

Certificazioni
certificazioni@CMAlifts.com

Ufficio tecnico
tecnico@CMAlifts.com

Ufficio produzione
produzione@CMAlifts.com

Ufficio progettazione
progettazione@CMAlifts.com

Gestione spedizioni
logistica@CMAlifts.com

Ufficio acquisti
acquisti@CMAlifts.com

Richiesta preventivi
preventivi@cmalifts.com

Centro elaborazione dati
informatico@CMAlifts.com

info@CMAlifts.com

Associati



SCOPRI LE NOSTRE BROCHURE

DISCOVER OUR BROCHURES

DÉCOUVREZ NOS BROCHURES
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